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Katalogovy list LED panel E6060

Ultratenky 8mm vysoky LED panel, barva ramecku bila, diky bocnimu nasvétleni nejsou
LED pfi rozsviceni viditelné a Ize pouzit i ultratenky design. Pouzité jsou zde vysoce kvalitni
EPISTAR 2835

PruZiny pro instalaci do podhledu a lanka na zavéseni je nutné objednat samostatné.

Specifikace LED panelu

Barevna varianta Tepla bild Denni bild  Studena bila
Teplota 2800-3200K 4000-4500K 6000-6500K
Svételny tok 3300Im 3400Im 3500Im

CRI >80

Vstupni napéti externi LED driver 230V*
Nestmivatelny zdroj vystup  36-48VDC 900mA

Stmivatelny zdroj vystup 27-42VDC 900mA

Prikon 40W

Uhel svitu 150-170°

LED cip EVERLIGHT SMD 4014

Power factor 0,97

Provozni teplota -15°C az max. 60°C

Rozméry panelu 595x595x8mm (d/S/v)

Rozméry zdroje nestmivatelny 140x40x30mm (d/S/v)
Rozmeéry zdroje stmivatelny 160x40x30mm (d/S/v)
Kryti IP20

Zivotnost a7z 50 000h
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600mm

600mm

MontaZni otvor 56 x 56 cm

Pro montaz do podhledu staci pripadné pouze 4 otvory pro pruziny a 1 otvor pro
napajeci zdroj.



Navod na montaz zavésnych lanek na LED panel E6060




